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(別紙 2) ファームウエアのデータサイズとアップデート所要時間について 

  

ファームウエアアップデートサービスによって「機械」1 台あたりにダウンロードされるファームウエアのデー

タサイズは、Apeos, ApeosPro, ApeosPort シリーズで最大約 750MB です。ダウンロードからファームウエアア

ップデート完了迄の所要時間の目安は、約 4 分～15 分です。 （通信速度 1.5MB/s） 

※ 上記時間は参考値です。ダウンロード時間はネットワーク環境の影響を受けます。  

※ 上記データサイズは、2026 年 10 月 5 日現在 ファームウエアアップデートサービス対応機種の場合 

 

ファームウエアアップデートサービスの仕組み 

 

③ 定期ポーリング
② 更新日時指定

(YY/MM/DD HH:MM)

定期ポーリング(SSL：Port443)

日時指定F/W更新設定

Fire Wall

④ 更新の操作
または、更新日時指定
(指定日時に機械の利用
終了を待って自動開始)

⑤ バージョン確認

問合せ(SSL：Port443)

格納先通知

F/Wファイル取得

① 最新ファームウェアリリース

F/W

自動予約

（オペレーター）

更新結果
確認

完了時のコンフィグ通知

4Gnet-BOX

4G回線

（複合機）

機器
情報

F/W
F/W

インターネット

【EPセンター】【お客様】

F/Wファイル要求 ※1

(HTTP：Port 80 または HTTPS：443)⑥ F/Wファイル取得
バージョンアップ実施

F/W：ファームウエア

自動更新の場合

 

 

機械のファームウエア、及びそのデータサイズは機械の品質改善を目的に変更されることがあります。 

※１ F/W(ファームウエア)ファイル要求は HTTP と HTTPS を選択できます。HTTPS 対応機種は当社

営業・保守担当者にお問い合わせください。 
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